
Essais AEV réalisé dans l'organisme notifié suivant : n°

Selon la norme d'essai : NF EN 1026

Selon la norme de classement : NF EN 12207

Numéro du rapport d'essai : BV09-623

Type de menuiserie testée : Fenêtre oscillo-battante 1 vantail

Dimensions tableaux : H = m L = m

Classement obtenu : A*3

2301 à 2350 npd

2251 à 2300

2201 à 2250

2151 à 2200

2101 à 2150

2051 à 2100

2001 à 2050

1951 à 2000

1901 à 1950

1851 à 1900

1801 à 1850

1751 à 1800

1701 à 1750

1651 à 1700

1601 à 1650

1551 à 1600

1501 à 1550

1451 à 1500

1401 à 1450

1351 à 1400

1301 à 1350

1251 à 1300

751 801 851 901 951 1001 1051 1101 1151 1201 1251 1301 1351

à à à à à à à à à à à à à

800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400

CSTB 679

1,50 1,24

E.T.I. Gamme S 8000 IQ Mis à jour le :

Performances AEV
22/09/2009

Perméabilité à l'air

                                                                                                                                                                                                                           

D'après la norme NF EN 14351-1, ces résultats sont applicables pour des :                                                   

- Fenêtres fixes                                                                                                                                                                    

- Fenêtres 1 vantail en ouverture intérieure ou extérieure                                                                                           

- Fenêtres oscillo-battantes 1 vantail                                                                                                                  

- Fenêtres à projection et à l'italienne                                                                                                                                             

- Fenêtres à soufflet

A*3                                         

Domaine d'acceptabilité                                    

selon NF EN 14351-1 

A*3                                                      

Dimension testée

Jusqu'à 1250

H Tableau                                                                                                                                                                                                                                                                                

o                                                                                                                            Jusqu'à 750

L Tableau



Essais AEV réalisé dans l'organisme notifié suivant : n°

Selon la norme d'essai : NF EN 1027

Selon la norme de classement : NF EN 12208

Numéro du rapport d'essai : BV09-623

Type de menuiserie testée : Fenêtre oscillo-battante 1 vantail

Dimensions tableaux : H = m L = m

Classement obtenu : E*7B

2301 à 2350 npd
2251 à 2300

2201 à 2250

2151 à 2200

2101 à 2150

2051 à 2100

2001 à 2050

1951 à 2000

1901 à 1950

1851 à 1900

1801 à 1850

1751 à 1800

1701 à 1750

1651 à 1700

1601 à 1650

1551 à 1600

1501 à 1550

1451 à 1500

1401 à 1450

1351 à 1400

1301 à 1350

1251 à 1300

751 801 851 901 951 1001 1051 1101 1151 1201 1251 1301 1351

à à à à à à à à à à à à à

800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400

CSTB 679

1,50 1,24

E.T.I. Gamme S 8000 IQ Mis à jour le :

Performances AEV
22/09/2009

Etanchéité à l'eau

                                                                                                                                                                                                                           

D'après la norme NF EN 14351-1, ces résultats sont applicables pour des :                                                   

- Fenêtres fixes                                                                                                                                                                    

- Fenêtres 1 vantail en ouverture intérieure ou extérieure                                                                                           

- Fenêtres oscillo-battantes 1 vantail                                                                                                                  

- Fenêtres à projection et à l'italienne                                                                                                                                             

- Fenêtres à soufflet

E*7B                                      

Domaine d'acceptabilité                                    

selon NF EN 14351-1 

E*7B                                                      

Dimension testée

Jusqu'à 1250

H Tableau                                                                                                                                                                                                                                                                                

o                                                                                                                            Jusqu'à 750

L Tableau



Essais AEV réalisé dans l'organisme notifié suivant : n°

Selon la norme d'essai : NF EN 12211

Selon la norme de classement : NF EN 12210

Numéro du rapport d'essai : BV09-623

Type de menuiserie testée : Fenêtre oscillo-battante 1 vantail

Dimensions tableaux : H = m L = m

Classement obtenu : V*A2

2301 à 2350

2251 à 2300

2201 à 2250

2151 à 2200

2101 à 2150

2051 à 2100

2001 à 2050 npd
1951 à 2000

1901 à 1950

1851 à 1900

1801 à 1850

1751 à 1800

1701 à 1750

1651 à 1700

1601 à 1650

1551 à 1600

1501 à 1550

1451 à 1500

1401 à 1450

1351 à 1400

1301 à 1350

1251 à 1300

751 801 851 901 951 1001 1051 1101 1151 1201 1251 1301 1351

à à à à à à à à à à à à à

800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400

E.T.I. Gamme S 8000 IQ Mis à jour le :

Performances AEV
22/09/2009

Résistance au vent

                                                                                                                                                                                                                           

D'après la norme NF EN 14351-1, ces résultats sont applicables pour des :                                                   

- Fenêtres fixes                                                                                                                                                                    

- Fenêtres 1 vantail en ouverture intérieure ou extérieure                                                                                           

- Fenêtres oscillo-battantes 1 vantail                                                                                                                  

- Fenêtres à projection et à l'italienne                                                                                                                                             

- Fenêtres à soufflet

V*A2                                                     

Dimension testée

Jusqu'à 1250

H Tableau                                                                                                                                                                                                                                                                                

o                                                                                                                            Jusqu'à 750

CSTB 679

1,50 1,24

L Tableau



Essais AEV réalisé dans l'organisme notifié suivant : n°

Selon la norme d'essai : NF EN 948

Selon la norme de classement : Valeur Seuil

Numéro du rapport d'essai : BV09-623

Type de menuiserie testée : Fenêtre oscillo-battante 1 vantail

Dimensions dormant : H = m L = m

Classement obtenu : SATISFAISANT

2301 à 2350

2251 à 2300

2201 à 2250

2151 à 2200 npd
2101 à 2150

2051 à 2100

2001 à 2050

1951 à 2000

1901 à 1950

1851 à 1900

1801 à 1850

1751 à 1800

1701 à 1750

1651 à 1700

1601 à 1650

1551 à 1600

1501 à 1550

1451 à 1500

1401 à 1450

1351 à 1400

1301 à 1350

1251 à 1300

751 801 851 901 951 1001 1051 1101 1151 1201 1251 1301 1351

à à à à à à à à à à à à à

800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400

1,50 1,24

E.T.I. Gamme S 8000 IQ Mis à jour le :

22/09/2009

Résistance des dispositifs de 

sécurité pour oscillo-battant

CSTB 679

Jusqu'à 1250

H Tableau                                                                                                                                                                                                                                                                                

o                                                                                                                            Jusqu'à 750

                                                                                                                                                                                                                           

D'après la norme NF EN 14351-1, ces résultats sont applicables pour des :                                                   

- Fenêtres fixes                                                                                                                                                                    

- Fenêtres 1 vantail en ouverture intérieure ou extérieure                                                                                           

- Fenêtres oscillo-battantes 1 vantail                                                                                                                  

- Fenêtres à projection et à l'italienne                                                                                                                                             

- Fenêtres à soufflet

SATISFAISANT                                                      

Dimension testée

SATISFAISANT                                         

Domaine d'acceptabilité                                    

selon NF EN 14351-1 

L Tableau



Essais AEV réalisé dans l'organisme notifié suivant : n°

Selon la norme d'essai : NF EN 1026

Selon la norme de classement : NF EN 12207

Numéro du rapport d'essai : BV09-624

Type de menuiserie testée : Porte fenêtre 2 vantaux + 1 fixe

Dimensions tableaux : H = m L = m

Classement obtenu : A*4

2251 à 2350

1601 1701 1801 1901

à à à à

1700 1800 1900 2000

2451 à 2550

2351 à 2450

2251 à 2350

2401 2501 2601 2701 2801 2901

à à à à à à

2500 2600 2700 2800 2900 3000

31/07/2012

E.T.I. Gamme S 8000 IQ

Performances AEV
Mis à jour le :

A*4                   

Dimension testée

H Tableau                                                                                                                                                                                

Jusqu'à 2400

A*4                      

Dimension testée

A*4                                                                                                               

Domaine d'acceptabilité 

selon NF EN 14351-1

Perméabilité à l'air

A*4                                                                                                          

Domaine d'acceptabilité                                            

selon NF EN 14351-1

CSTB

2,25 2,40

679

                                                                                                                                                                                                                           

D'après la norme NF EN 14351-1, ces résultats sont applicables pour des :                                                   

- Fenêtres fixes                                                                                                                                                                    

- Fenêtres 1 vantail ou 2 vantaux en ouverture intérieure ou extérieure                                                                                           

- Fenêtres oscillo-battantes 1 vantail ou 2 vantaux                                                                                                                   

- Fenêtres à projection et à l'italienne                                                                                                                                             

- Fenêtres à soufflet

H Tableau                                                                                                                                                                                

Jusqu'à 1600

Jusqu'à 2250

Jusqu'à 2250

L Tableau

F  

F  

L Tableau



Essais AEV réalisé dans l'organisme notifié suivant : n°

Selon la norme d'essai : NF EN 1027

Selon la norme de classement : NF EN 12208

Numéro du rapport d'essai : BV09-624

Type de menuiserie testée : Porte fenêtre 2 vantaux + 1 fixe

Dimensions tableaux : H = m L = m

Classement obtenu : E*7B

2251 à 2350

1601 1701 1801 1901

à à à à

1700 1800 1900 2000

2451 à 2550

2351 à 2450

2251 à 2350

2401 2501 2601 2701 2801 2901

à à à à à à

2500 2600 2700 2800 2900 3000

E*7B                                                                                                              

Domaine d'acceptabilité                                            

selon NF EN 14351-1

E.T.I. Gamme S 8000 IQ Mis à jour le :

Performances AEV
22/09/2009

Etanchéité à l'eau

CSTB 679

2,25 2,40

                                                                                                                                                                                                                           

D'après la norme NF EN 14351-1, ces résultats sont applicables pour des :                                                   

- Fenêtres fixes                                                                                                                                                                    

- Fenêtres 1 vantail ou 2 vantaux en ouverture intérieure ou extérieure                                                                                           

- Fenêtres oscillo-battantes 1 vantail ou 2 vantaux                                                                                                                   

- Fenêtres à projection et à l'italienne                                                                                                                                             

- Fenêtres à soufflet

Jusqu'à 2250

E*7B                   

Dimension testée

H Tableau                                                                                                                                                                                

Jusqu'à 1600

E*7B                                                                                                             

Domaine d'acceptabilité 

selon NF EN 14351-1

Jusqu'à 2250

E*7B                    

Dimension testée

H Tableau                                                                                                                                                                                

Jusqu'à 2400

F  

F  

L Tableau

L Tableau



Essais AEV réalisé dans l'organisme notifié suivant : n°

Selon la norme d'essai : NF EN 12211

Selon la norme de classement : NF EN 12210

Numéro du rapport d'essai : BV09-624

Type de menuiserie testée : Porte fenêtre 2 vantaux + 1 fixe

Dimensions tableaux : H = m L = m

Classement obtenu : V*A2

2251 à 2350

npd

1601 1701 1801 1901

à à à à

1700 1800 1900 2000

2251 à 2350

npd

2401 2501 2601 2701 2801 2901

à à à à à à

2500 2600 2700 2800 2900 3000

679

2,25 2,40

Jusqu'à 2250

V*A2                      

Dimension testée

H Tableau                                                                                                                                                                                

Jusqu'à 1600

E.T.I. Gamme S 8000 IQ Mis à jour le :

Performances AEV
22/09/2009

Résistance au vent

CSTB

                                                                                                                                                                                                                           

D'après la norme NF EN 14351-1, ces résultats sont applicables pour des :                                                   

- Fenêtres fixes                                                                                                                                                                    

- Fenêtres 1 vantail ou 2 vantaux en ouverture intérieure ou extérieure                                                                                           

- Fenêtres oscillo-battantes 1 vantail ou 2 vantaux                                                                                                                   

- Fenêtres à projection et à l'italienne                                                                                                                                             

- Fenêtres à soufflet

Jusqu'à 2250

V*A2                     

Dimension testée

H Tableau                                                                                                                                                                                

Jusqu'à 2400

F  
F  

L Tableau

L Tableau



Essais acoustiques dans l'organisme notifié suivant : n°

Selon les normes : EN ISO 140-3 et EN ISO 717/1

Type de menuiserie testée : Fenêtres et portes-fenêtres 2 vantaux

S

T

V

S

T

V

2180 x 1450 44.2s/22/66.2s 46 ( -2 ; -5 ) CSTB n° AC10-26024600/2-7

FCBA n°170/9

2180 x 1450 44.2s/16/10 43 ( -1 ; -4 ) FCBA n°170/10

2180 x 1450 44.2s/20/46.2s 46 ( -1 ; -5 ) CSTB n° AC10-26024600/2-6

Type de 

menuiserie

Dimension 

(HxL en mm)

Type de 

vitrage

2180 x 1450 10/14/4 39 ( -1 ; -4 )

CSTB 679

E.T.I. Gamme S 8000 IQ Mis à jour le :

31/07/2012

Performances           

Acoustiques

Rw(C;Ctr) Rapport d'essai

2180 x 1450 44.2s/18/10 44 ( -1 ; -4 ) FCBA n°170/11

2180 x 1450 4/18/4 34 ( -2 ; -5 ) FCBA n°170/7

2180 x 1450 4/18/4/18/4 33 ( -2 ; -4 ) FCBA n°170/8

2180 x 1450 4/16/4/16/4 35 ( -1 ; -5 ) CSTB n° AC10-26024600/2-8

2180 x 1450 44.2s/14/4/14/4 41 ( -2 ; -6 ) CSTB n° AC10-26024600/2-9

37 ( -2 ; -6 ) CSTB n° AC10-26024600/1-7

1480 x 1450 44.2s/18/10 44 ( -1 ; -4 ) CSTB n° AC10-26024600/1-7

4/16/4 35 ( -2 ; -5 ) FCBA n°170/11480 x 1450

1480 x 1450 44.2s/20/46.2s

1480 x 1450 4/18/4 35 ( -2 ; -5 ) CSTB n° AC10-26024600/1-7

1480 x 1450 4/14/8 38 ( -2 ; -6 ) CSTB n° AC10-26024600/1-2

1480 x 1450 4/14/6 37 ( -2 ; -6 ) CSTB n° AC10-26024600/1-1

1480 x 1450 10/14/4 40 ( -1 ; -4 ) FCBA n°170/5

1480 x 1450 10/14/4 39 ( -1 ; -4 ) FCBA n°170/4

1480 x 1450 4/18/4/18/4

CSTB n° AC10-26024600/1-4

2180 x 1450 10/14/4 39 ( -2 ; -5 ) CSTB n° AC10-26024600/2-4

1480 x 1450 44.2s/16/10 43 ( -1 ; -5 ) CSTB n° AC10-26024600/1-3

CSTB n° AC10-26024600/2-3

1480 x 1450 44.2s/14/4/14/4 40 ( -2 ; -6 ) CSTB n° AC10-26024600/1-7

1480 x 1450 4/16/4/16/4 35 ( -2 ; -7 ) CSTB n° AC10-26024600/1-6

46 ( -2 ; -6 )

2180 x 1450 4/16/4 34 ( -2 ; -5 )

2180 x 1450 4/14/6 36 ( -1 ; -5 )

2180 x 1450

                                                                                                                                                                       

* Selon la norme NF EN 14351-1:                                                                                                 - Pour 

des fenêtres de surface S ≤ 3,1 m², il faut prendre comme référence les résultats obtenus pour la 

fenêtre de dimension 1,48 m x 1,45 m,                                                                                                                      

- Pour des fenêtres de surface 3,1 m² < S >4,7 m², il faut prendre comme référence les resultats 

obtenus pour la porte-fenêtre de dimension 2,18 m x 1,45 m.

CSTB n° AC10-26024600/1-546 ( -2 ; -5 )44.2s/22/66.2s1480 x 1450
CSTB n° AC10-26024600/2-1

CSTB n° AC10-26024600/2-2

4/14/8 38 ( -1 ; -5 )



Calculs réalisés par l'organisme notifié suivant : n°

Selon les normes : EN ISO 10077-1 et EN ISO 10077-2

Numéro du rapport d'essai : BV11-868 5507 + 8072

1,1

0,6 1,1 0,93 0,91

0,8

1

E.T.I. Gamme S 8000 IQ Mis à jour le :

30/07/2012

Performances           

Thermiques

Dimension 

(HxL                       

en mm) *

Type de menuiserie TGI Spacer et SGG 

Swisspacer 

aluminium

SGG Swisspacer V

Ug                    

(W.m-2.K-1)

Type d'intercalaire

0,5

                                                                                                                                                                       

* Selon la norme NF EN 14351-1:                                                                                                 - Pour 

des fenêtres de surface ≤ 2,3 m², il faut prendre comme référence les résultats obtenus pour la 

fenêtre de dimension 1,53 m x 1,48 m,                                                                                                                      

- Pour des fenêtres de surface > 2,3m², il faut prendre comme référence les resultats obtenus pour 

la porte-fenêtre de dimension 1,53 m x 2,18 m.

CSTB 679

1,1 0,93 0,91

1,2

1,4

1,6

1,8

0,5

0,8

0,6

1,6

1,8

1.53 m     

x                

1,48 m

1,53 m     

x                

2,18 m

1

1,1

1,4

1,2

1,5 1,4 1,4

1,2 1,1 1,0

1,4 1,2

1,3 1,3

0,83

1,6 1,5 1,5

1,8 1,7 1,6

1,9

1,7 1,5 1,5

1,5 1,4 1,4

1,1

Type de vitrage

1,0 0,85 0,83

Aluminium

1,2

1,4

1,0 0,85

1,4 1,3 1,3

1,4

1,8 1,8

1,3 1,2

1,2 1,1

1,7 1,7

1,9 1,8 1,8

1,8



Calculs réalisés par l'organisme notifié suivant : n°

Selon les normes : EN ISO 10077-1 et EN ISO 10077-2

Numéro du rapport d'essai : BV11-868 5507 + 8072

E.T.I. Gamme S 8000 IQ Mis à jour le :

Performances           

Thermiques 30/07/2012

CSTB 679

Type de menuiserie

Dimension 

(HxL                       

en mm) *

Type de vitrage

Ug                    

(W.m-2.K-1)

Type d'intercalaire

Aluminium

TGI Spacer et SGG 

Swisspacer 

aluminium

SGG Swisspacer V

1.48 m     

x                

1,48 m

0,5 1,1

0,8 1,3

1,1 1,5

1,4 1,7

0,95 0,93

0,6 1,2 1,0 1,0

1,2 1,1

1 1,4 1,3 1,3

1,4 1,4

1,2 1,6 1,5 1,5

1,8 2,0 1,9 1,9

1,6 1,6

1,6 1,8 1,8 1,7

1,3

0,91 0,89

0,6 1,1 0,98 0,96

0,5 1,0

1,4

1,1 1,5

1,1 1,1

1 1,4 1,3 1,3

0,8

1,8 1,7 1,7

1,4 1,7

1,4 1,4

1,2 1,6 1,5

                                                                                                                                                                       

* Selon la norme NF EN 14351-1:                                                                                                 - Pour 

des fenêtres de surface ≤ 2,3 m², il faut prendre comme référence les résultats obtenus pour la 

fenêtre de dimension 1,48 m x 1,48 m,                                                                                                                      

- Pour des fenêtres de surface > 2,3m², il faut prendre comme référence les resultats obtenus pour 

la porte-fenêtre de dimension 2,18 m x 1,48 m.

1,8 2,0 1,9 1,9

2,18 m     

x                

1,48 m

1,6 1,6

1,6


